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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU





SPP2NIT





Rękawice pięciopalcowe - krój amerykański.


Rękawica + wzmocnienie spodu: ze skóry bydlęcej wodoodpornej (120 min), impregnowanej silikonem, chroniącej przed przegrzaniem, o grubości 1,2 mm.


Podszewka para-aramid/bawełna.


Mankiet o długości 15 cm: ze skóry krupon bydlęcej o grubości 1,2 mm.


Taśma zaciskowa. 


Szwy wykonane nitką para-aramidową.


Długość całkowita 35 cm. 


Dostępne rozmiary:   6,7, 8, 9, 10,11.                 Cena :    70,73 PLN netto. 		








OPIS











Czyszczenie chemiczne








Rękawica strażacka








ZASTOSOWANIE





                  	wytrzymałość na ścieranie (4 poziomy)	


              wytrzymałość na przecięcie (5 poziomów) 


   	              wytrzymałość na rozerwanie (4 poziomy)   


              wytrzymałość na przebicie (4 poziomy)





    3 2  3 2	 OCHRONA PRZED USZKODZENIAMI 


                                       MECHANICZNYMI





              odporność na ogień (4 poziomy)


                                ciepło w kontakcie (4 poziomy)


 	ciepło konwekcyjne (4 poziomy)


	                ciepło radiacyjne (4 poziomy)


 małe odpryski stopionego metalu (4 poziomy)	 duże odpryski stopionego metalu (4 poziomy)


 


4  1  3  1 X X	OCHRONA PRZED CIEPŁEM     I/LUBOGNIEM                	











Model został zaprojektowany pod kątem spełniania wymagań 


norm europejskich:





EN 420 (1994)  - wymagania ogólne


EN 388 (1994) - ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi  


EN 407 (1994) - ochrona przed ciepłem i/lub ogniem


EN 659 (1996)  ochrona przeciwpożarowa (norma p-poż EN659 : 1996)


Homologacja wystawiona przez jednostkę notyfikowaną


IFTH/LYON


Nr 0072/011/162/05/97/0140 





POZIOMY ZABEZPIECZENIA





CECHY
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