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ZASTOSOWANIE





Czyszczenie zabronione


												





ZALECENIA CZYSZCZENIA





Transport z zastosowaniem narzędzi łańcuchowych.


Nie używać w środowisku gorącym, powyżej 40°C lub zimnym poniżej - 30°C.











   wytrzymałość na ścieranie (4 poziomy)


	    wytrzymałość na cięcie (5 poziomów)  


	   wytrzymałość na rozerwanie (4 poziomy)


	   wytrzymałość na perforację (4 poziomy)	





 


3  1  2  2	      RYZYKA MECHANICZNE





Zgodnie z EN 381-7 Piła łańcuchowa.


Poziom zabezpieczenia.: Klasa 1 





Podane poziomy zabezpieczenia są gwarantowane tylko dla nowych rękawic, nie pranych i nie regenerowanych.











Model spełnia wymagania norm europejskich:





EN 420 wymagania ogólne


EN 388 zabezpieczenie przed ryzykami mechanicznymi 


EN 381-7 cięcie piłą łańcuchową. 





Homologacja wystawiona przez uprawnioną instytucję


CTC/LYON


Nr 0075/011/162/05/99/0036 EXT 01/10/99





Rękawica 5- palcowa - krój amerykański ze skóry bydlęcej wodoodpornej 120 min w kolorze pomarańczowym, grubość 1,2mm.


Specjalne wzmocnienie lewej dłoni z materiałów kompozytowych ZAPOBIEGAJĄCYCH PRZECIĘCIU. (sztywna osłona).   


Mieszek zwiększający komfort, ze skóry na lewej dłoni. Opaska skórzana na prawej dłoni


Wykończenie bawełniane na opasce nadgarstka. 


Szew kciuka wzmocniony wkładką.


Długość 28 cm.  Szwy wykonane nitką para-aramidową.





Dostępne rozmiary:   9. 10. 11








POZIOMY ZABEZPIECZENIA





CECHY





OPIS





BUCHERON/12





KARTA TECHNICZNA PRODUKTU





  18/02/04 wer.1    13/02/04 wer 120/02/04 wer.113/02/04 wer 1








