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Opis: rękawice o kroju amerykańskim, wykonane ze skóry bydlęcej, zapewniające doskonalą giętkość, komfort i zręczność ruchów; grubość - 1mm. Wierzch rękawic wykonany z bawełny o gram. 300g/m2��- elastyczny ściągacz�- szwy nylonowe�- długość 25cm





MIV-25





KARTA TECHNICZNA PRODUKTU





Pranie rękawic nie jest zalecane.





ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA





Prace wymagające od rękawic dużej chwytności i odporności na przetarcia.





ZASTOSOWANIE








Model spełnia wymagania norm europejskich:





EN 420 - wymagania ogólne














    


		odporność na ścieranie (4 poziomy)


odporność na przecięcie (1 poziom)	


odporność na rozerwanie (3 poziomy)


		odporność na przebicie (3 poziomy)	








   4  1  3  3	Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
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CECHY





POZIOMY ZABEZPIECZENIA








POLONUS - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Tel. : (0-22) 751-21-13
www.polonus.com.pl
Kiełpin, ul. Warszawska 227 E
Tel.: (0-22) 751-21-09 – 10
www.odlewnictwo.org
05-092 Łomianki
Fax: (0-22) 751-21-15
e-mail : polonus@polonus.com.pl

