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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU





HOT OIL CUT








Rękawice pięciopalcowe. 


Materiał: para-aramid 550 g/M2. 


Podszewka z PVC.                                                         


Długość całkowita 35cm.


Szwy wykonane nitką para-aramidową.                                                                      


Rozmiary: 9, 10.


Cena : 98,34 PLN netto








OPIS











CZYSZCZENIE ZABRONIONE





Prace w  temperaturze do 500°





ZASTOSOWANIE





    


	   	wytrzymałość na ścieranie (4 poziomy)


wytrzymałość na cięcie (5 poziomów)


wytrzymałość na rozerwanie (4 poziomy)


	                  wytrzymałość na perforację (4 poziomy)	





4 3  4 3	OCHRONA PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI 





	odporność na ogień (4 poziomy)


                          	odporność na bezpośredni kontakt (4 poziomy)


                                   odporność na ciepło promieniowania (4 poziomy)


	                 odporność na ciepło konwekcyjne (4 poziomy)


	                  odporność na małe odpryski stopionego metalu (4


                                   poziomy)


                                   odporność na duże odpryski stopionego metalu (4


                                   poziomy)


    4  4   X X  X X 	


    OCHRONA PRZED CIEPŁEM I/LUB OGNIEM                    











Model został zaprojektowany pod kątem spełniania wymagań 


norm europejskich:





EN 420 (1994)  - wymagania ogólne


EN 388 (1994)  - zabezpieczenie przed uszkodzeniami


                             mechanicznymi  


EN 407 (1994)  - zabezpieczenie przed ciepłem i / lub


                            ogniem





Homologacja wystawiona przez jednostkę notyfikowaną


CTC/LYON


Nr 0075/011/162/05/01/0038





POZIOMY ZABEZPIECZENIA





CECHY








