[image: image1.png]— (=
ROSTAING

IIIIIIIII




[image: image2.png]






KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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Czyszczenie zabronione


                                								























ZASTOSOWANIE





   Model został zaprojektowany pod kątem spełniania wymagań 


   norm europejskich:





EN 420 (1994) wymagania ogólne


EN 388 (1994) zabezpieczenie przed ryzykami mechanicznymi  


EN 407 (1994) zabezpieczenie przed ciepłem i / lub ogniem


   





    Homologacja wystawiona przez uprawnioną instytucję  


IFTH/LYON 


    Nr 0072/011/162/02/96/0060 EXT 01/02/96











		        wytrzymałość na ścieranie (4 poziomy)


         wytrzymałość na cięcie (5 poziomów)            


                             wytrzymałość na rozerwanie (4 poziomy)


		           wytrzymałość na perforację (4 poziomy)	


 


2 X 4 X	RYZYKA MECHANICZNE


  





     odporność na ogień (4 poziomy)


                     ciepło w kontakcie (4 poziomy)


                          	    ciepło konwekcyjne (4 poziomy)                  


                                        ciepło radiacyjne (4 poziomy)	


                                         małe odpryski stopionego metalu (4 poziomy)


                                        duże odpryski stopionego metalu (4 poziomy)


	 


4 4 X X X X CIEPŁO I OGIEŃ


 








Rękawica jednopalcowa z meta-aramidu 1100gr/m2.


Wzmocnienie z moltonu para-aramid 340g/m2.


Rękawica z podszewką molton wełna (320g/m2).


Mankiet ze skóry bydlęcej zabezpieczającej przed przegrzaniem 25 cm z podszewką bawełnianą.


Długość całkowita 45cm.


Szwy wykonane nitką para-aramidową.





Jeden rozmiar: 10














Transport w temperaturze nie przekraczającej 500°C











ZALECENIA CZYSZCZENIA





POZIOMY ZABEZPIECZENIA





CECHY








